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SUNUŞ 

“Harp Silah ve Araçları Bibliyografyası”nda Türk ve/veya yabancı araştırmacılar 

tarafından Türkçe/İngilizce olarak hazırlanmış kitap, tez, makale, bildiriler, yurt içinde/yurt 

dışında gerçekleştirilmiş toplantılara (Çalıştay, Seminer, Kongre, Sempozyum vb.) yer 

verilmiştir. Bibliyografya, her yıl güncellenmeye tabi tutulacağından ve yıllık yayın istatistiği 

güncelleneceğinden yayın yılı (Kronoloji) esas alınarak hazırlanmıştır. 

Bilginin her zaman “güç” olduğu ve günümüz koşullarında zamanla yarışan 

araştırmacılar için bilgi kaynağına kısa sürede ulaşabilmek çok önemlidir. Bunun için bir 

konuyu derinlemesine araştırmak isteyen kişinin doğru yol izlemesi gerekir. Bu bağlamda 

bibliyografya ile araştırmacı çalışmak istediği konuyla ilgili literatüre çok kısa zamanda 

ulaşabilecek, çalışılan/çalışılmayan konuların neler olduğunu kolayca görebilecektir.  

Harp Silah ve Araçlarında yaşanan bilimsel gelişmelerin insanlık tarihinde her daim sert 

güç unsurlarını doğrudan etkilediği ve bu hususun Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün “Bir 

millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin o zaferlerin kalıcı sonuçlar 

vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür” veciz sözü ile anlatılmıştır.  

Güncel çalışmaların bibliyografyada yer alabilmesi ve bibliyografyanın etkinliğinin 

artırılması maksadıyla görüş,eleştiri ve önerilerinizi alparslansavmilgen.hsa@kho.msu.edu.tr 

adresine gönderebilirsiniz. 

Bu çalışmanın oluşturulmasında emeği geçen Dr.Öğr.Üyesi Onur ALTUNTAŞ ve 

Müh.Ütğm.Yunus Emre KARAKOCA’ya teşekkür ederim. 

 

 

          Prof. Dr. Hüsnü ÖZLÜ 

                 Öğretmen Albay 

                  Enstitü Müdürü 
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GİRİŞ 

Bu çalışma, 1976-2022 yılları arasında Harp Silah ve Araçları alanında gerçekleştirilen 

makale, tez ve kitap gibi akademik çalışmaların derlenmesinden oluşmaktadır. Akademik 

çalışmalar bibliyografya içerisinde sıralanmıştır. Bu sıralama;  Harp Silah ve Araçları Alanında 

Yazılan Ulusal ve Uluslararası Kitaplar, Harp Silah ve Araçları Alanında Yazılan Ulusal ve 

Uluslararası Makaleler, Harp Silah ve Araçları Alanında Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası 

Toplantılar (Çalıştay, Seminer Kongre vb.) ve Harp Silah ve Araçları Alanında Yazılan Ulusal 

Tezler olarak literatürde bulunan ilk çalışmalardan güncel çalışmalara doğru 

gerçekleştirilmiştir. 

Bibliyografya kapsamında bulunan akademik çalışmalar, yıllara göre 

sınıflandırıldığında zaman içerisinde artış gözlemlenmektedir. Harp Silah ve Araçları analnında 

yapılan çalışmaların türlere ve yıllara göre dağılımı sütun grafiğinde sunulduğu üzere, 2010 

yılından sonra Harp Silah ve Araçları alanında yapılan akademik çalışmaların arttığı 

gözlemlenmektedir. 
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